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La gama de lavadoras centrifugadoras Danube con super
centrifugado y centrifugado normal ofrece una amplia
seleccién de capacidades que satisfacen les necesidades
de todo tipo de estructuras y llevan a cabo los servicios
més exigentes en todos tipos de lavanderia: commerciales,
industriales o autoservicio.

Con control EASY TOUCH 2, una gran panfalla téctil y
numerosas funciones, toda la gama permite una bajo
consumo de agua, detergentes y energia garantizando
una productividad elevada. La funcién ET2 pemite también
a todos la conectividad los modelos.

Nuevas capacidades en 60 et 80 kg completan
esta ya extensa gama.
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GAMA DE MODELOS

ALTA VELOCIDAD- FACTOR G 500-450 - FLOTANTES

11PO DE CAPACIDAD
CALENTAMIENTO
CONTROL 0-11kg  13-14kg  18-20kg  22-25kg  28-31kg
WED11ET2  WED-14ET2  WED-18 ET2
Factor G 500 Factor G 500 Factor G 500 WED22 ET2 WED28 ET2
GRAN CAPACIDAD
Microprocesador ET2 Eléctrico, agua

caliente & vapor 35-39 kg 45-50 kg 50-65kg 77 -85 kg 95-105 kg 115-130 kg

WED-45C WED-60C WED-100C WED-120C
WED35CET2 15 ) WEDBOCET2 15 £72

BAJA VELOCIDAD - FACTOR G 200 - RiGIDAS

CAPACIDAD
Lt CALENTAMIENTO
0-11kg 13- 14 kg 18-20 kg 22-25kg 28-31 kg
WEN-14 WEN-18
WENTET2 5 o WEN-22 ET2 WEN28 ET2
GRAN CAPACIDAD
Microprocesador ET2 Eléctrico, agua

caliente & vapor 35-39 kg 45-49 kg 60-66 kg 80 - 88 kg

WEN-35C WEN-45C WEN-60C WEN-80C
ET2 ET2 ET2 ET2

i ) Nota: todos los modelos son facilmente convertibles en
CODIGO DE CALENTAMIENTO: E = ELECTRICO, HW = AGUA CALIENTE, S = VAPOR autoservicio con una mdaquina de cambio o una central de

pagos, consulte la seccién de autoservicio

DANUBE
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GAMA 11-14-18-22-28-35-45-60-80-100 -120 KG
(D

FACTOR G 500

WED
ALTA VELOCIDAD

FACTOR G 500/450/350 SUSPENDIDAS

@COH'ﬂ'Ol Easy Touch 2 con una pantalla tactil de 7.
Lavadoras secadoras suspendidas, sin anclaje al suelo.
Carroceria en skinplate gris.

Danube Online-conectividad loT esténdar.

@Cenirifuquo entre 678 et 1.300 G/MN.

JDepésito y tambor de acero inoxidable AIS-304.

(I3 entradas de agua.

(8 sefiales para bombas dosificadoras.

Faciles de instalar, sin anclaje al suelo, sin costes adicionales.

—;Ahorro debido a un dlto nivel de extraccién de agua (alrededor
del 45 % de humedad residual)

4 ©DANUBE



GAMA 1-14-18-22-28-35-45-60-80KG

WEN
BAJA VELOCIDAD

FACTOR G 200/150 RiGIDAS

&J Control Easy Touch 2 con una pantalla técfil de 7”.
&J Lavadoras secadoras rigidas, a fijar al suelo. Anclaje
&J al suelo con una base de anclaje
& Danube Online- conectividadloT estdndar.
Carroceria en skinplate gris.
] Centrifugado entre 505 et 762 G/MN.
Depésito y tambor de acero inoxidable
&J AISI304. 3 enfradas de agua.
&J 8 sefiales para bombas dosificadoras.
(& Ahorro debido a un alto nivel de extraccién de agua
(alrededor del 65 % de humedad residual)

©DANUBE 5



- EASY TOUCH 2 pantalla téctil 7” fécil de manejar y
totalmente programable.

- Conexién USB. Software gratuito en linea para
programacién, telemetria, andlisis de datos...

- Comunicacién Danube Online - conexién facil y
gratuita a loT.

- Telemetria estandar.

- Aqua-limpieza (Wet Cleaning).

- Visualizacién de videos (muy Gtil en autoservicio).

- 37 idiomas disponibles.

- 8 sefiales para bombas dosificadoras estandares

+ 6 adicionales en opcién.
- 20 programas préinscritos

- HECHO A MEDIDA. Posibilidad de personalizar las
maquinaria de f&brica con diferentes opciones

disponibles.

- ESTANDAR AUTOSERVICIO. Modelo estandar
féqilmente convertible.

- ELECTRICO AGUA CALIENTE. Modelo eléctrico

estanddr facilmente convertible en modelo agua
caliente

- VALVULA DE VACIADO BOMBA Modelo
estanddr facil de transformar. Servio y acceso
faciles.

- AQUA LIMPIEZA. Todas las lavadoras disponen de
programas especificos en Wet Cleaning.

- AQUA FLOW: Circulacién del agua del bafio.

¢ ©DANUBE

. Factor G elevado sobre toda la gama de lavadoras :

Factor G 500-450 para las lavadoras con alta
velocidad. Factor G 200 para las lavadoras con
baja velocidad.

Disminucién de la humedad reidual, tiempo de

secado reducido

- Danube Online - Conectividad loT estandar:

supervisién de méquinas,alerta de los errores,
escritorio a distancia y et récupéracién de datos
por los técnicos, actualizacién del Software...

. Gestiéon de lavanderias estandares o autoservicio:

la solucién loT Danube le permite gestionar su
actividad de lavandaria (creacién

de programas de descuentos para clientes,
obtencién de estadisticas, telemetria, vigilencia de
lavanderia blanchisserie, efc.).

- Pago a distancia: aplicacién degzgo, pago en

efectivo escaneando un cédigo QR, promociones,

reserva de mdaquinas.




@ EFICIENCIA

- Ahorro de agua. Posibilidad de configurar 3
niveles de ahorro

- Consumo optimizado (es ndar): cdgptaaon
out mohcc I.rconsumo e agua y detergentes
uncién a carga

: Ophmal loading: indicacién manual de la
carga.

- Disminucién del consumo de agua. Menos de 8,2
lt/kg y por ciclo (ciclo estanddr 60°C).
- Factor G 500-450 elevado. Humedad residual

reducida.Tiempo de secado reducido.

- AQUABAC& Nuevo AQUABAC XL: bandejas
de récuperacién del agua.

@ ERGONOMIA

- Gran puerta de carga (& 373 a 700 mm
segin el modelo)

- Sistema de cierre de puertas facil de abrir y cerrar.

- Bases elevadoras para modelos de 11 a 45 kg.

- Misma altura de carga = 850 mm.

@ FACIL MANTENIMIENTO

- Panel articulado : acceso facil et ergonémico al

panel de control.

- Piezas idénticas para todos los modelos: la

mayoria de las piezas criticas son las mismas en
todos los modelos (variador, contactores,
componentes electrénicos, accionamiento...).

- Acceso Facil a las piezas en caso de reparacion:

las lavadoras se han disefiado para facilitar el
mantenimiento y las revisiones.

- Menu técnico: telemetria, diagnéstico de errores,

supervisién de la maquina, actualizacién del
software.

DANUEBE

DANUBE



%) EASY TOUCH 2

Programacion Telemetria

Programacién facil e intuitiva. Todo el proceso de lavado

8 sefiales para bombas (temperaturas, niveles de agua) se
dosificadoras programables en registra en la méquina y puede
tiempo y plazo. Opcidn: recuperarse en un PC mediante una
extensién hasta 14 sefales. memoria USB.

Conectividad y
software externo

Wash control: Software para

crear programas desde un PC e
insertarlos en la lavadora extractora
mediante una una memoria USB.

Comunicacién a distancia

Para acceder a los datos de la lavadora
y cambiar la configuracién o consultar
la informacién técnica sin necesidad de
de visitar las instalaciones del cliente

IoT - Danube Online

Permite recibir informacién de
las méquinas en un dispositivo
mévil, a través de la Nube,
sobre telemetria y estadisticas
para su andlisis y méxima
higiene.



E SELECTION

Pantalla tactil de 7".

Programacién: 37 idiomas disponibles.

Puerto USB para actualizar el software de la
lavadora y otras aplicaciones.

Control Easy Touch 2 para lavadoras estandar y
de autoservicio.

Visualizacion de anuncios

Muy Util en autoservicio.

WE CARE FOR YOUR HEALTH

Conexion
usB

Software gratuito en linea para
programacién, telemetria,
andlisis de datos...

DANUBE




(G) FACTOR G

Lavadoras secadoras DANUBE

Las lavadoras secadoras reducen
drésticamente el contenido de humedad
residual tras el lavado, lo que supone un
ahorro significativo en los procesos
posteriores de secado y planchado.

El alto factor G reduce la Cuanto mayor es el factor G, mds agua se extrae y

humedad residual y el tiempo de menos humedad residual queda en la colada. Para
secado conseguir un mayor factor G, la construccién de la

mdéquina pasa de ser rigida a suspendida.
]

BAJA VELOCIDAD ALTA VELOCIDAD
CONSTRUCCION RIGIDA CONSTRUCCION SUSPENDIDA
Centrifugado
200 - 500 7
Factor G
Humedad residual 65% <> 44 %

El secado de la ropa es mas
eficaz con una lavadora a super
centrifugado porque el ciclo de
secado es mucho mas corto:
ahorro de tiempo y energia.

10 DANUBE



https://youtu.be/PMLkp-c6UkM
https://youtu.be/PMLkp-c6UkM

(@) EFICIENCIA

Para las lavanderias en las que la calidad del
proceso y el ahorro de energia y agua son una
prioridad, las nuevas lavadoras DANUBE ofrecen
un alto rendimiento y un nuevo aspecto para
satisfacer las necesidades de los clientes mas
exigentes.

Lavado

——

Inversion

Detergentes 4 7
%

[>  VERELVIDEO

Energia

La optimizacién energética
es una cuestién clave en la
gestién de lavanderias.
Nuestras mdquinas han sido
disefiadas con el objetivo de
conseguir un mayor ahorro
energético

Su disefio tiene un efecto significativo en la eficiencia
energética y en el ahorro de agua y productos,
reduciendo los costes de explotacién a la vez que al
tiempo que aumenta la productividad.

El equipamiento es sélo la punta del iceberg en
una lavanderia. Danube presta especial atencién
a la parte invisible para optimizar los recursos
durante todo el ciclo de vida de las méquinas.

_—

Inversion

Energia 9 3
%

Planchado

7% Inversién

19..
Energia 81 L

*Ejemplo de una lavanderia estdndar con un 50% de ropa
plana y un 50% de esponjas, durante los 10 primeros afios de

vida.

Agua

Ahorrar agua y utilizarla de
forma inteligente es uno de
nuestros principales
objetivos para no
malgastarla. Nuestras
lavadoras ofrecen un disefio
y una programacion
optimizados, asi como un
accesorio Unico, los
depdsitos de recuperacién
de agua AQUABAC, para

cumplir este objetivo.

Detergentes

Nuestras lavadoras
han sido disefiadas con
prestaciones que facilitan
y garantizan el uso mds
adecuado de los
productos de lavado,
ofreciendo un mayor
ahorro y un mejor cuidado
de
cuidado de su ropa.

DANUBE 11


https://youtu.be/p3daIEqm2LM
https://youtu.be/p3daIEqm2LM

(@) EFICIENCIA

Water Saving: ahorro de agua

Posibilidad de configurar 3 niveles de ahorro.

Optimal loading

Sistema eficiente que adapta la cantidad de agua 'y
productos a la carga.

FACTOR G 500-450 alto para
maquinas de supergiro

Reduce la humedad residual. Reduce el tiempo de
secado.

0 3

Reduccion del consumo de agua

Menos de 8,2 litros de agua por kg y ciclo (ciclo de
lavado estdndar a 60°C).

e =

Intelligent loading

Ajuste automdtico del consumo de agua y
detergente.



https://youtu.be/PMLkp-c6UkM
https://youtu.be/AJOBnkr5KGQ
https://youtu.be/PMLkp-c6UkM
https://youtu.be/AJOBnkr5KGQ

(@) EFICIENCIA

Depésitos de
recuperacion

Las lavadoras DANUBE con ET2 y
doble vaciado pueden conectarse
al sistema AQUABAC que permite
la recuperacién de agua para un
ahorro significativo.

[> | VERELVIDEO

AQUABAC XL

Nuevos contenedores centralizados
para una o varias méquinas, de 1
a 3 contenedores de 1.000 litros.

> VeRE VIDEO

DANUBE 13


https://youtu.be/dBOJyn05c-k
https://youtu.be/ddD4gvYMF7Y
https://youtu.be/dBOJyn05c-k
https://youtu.be/ddD4gvYMF7Y

(23) VERSATILIDAD

Las lavadoras supercentrifugadoras de 11 a _
45 kg y de 11 a 80 kg para centrifugadoras — &

[

= = DANUBE _|n’ =

normales son especialmente adecuadas para
las empresas de autoservicio.

Hecho a medida

Posibilidad de personalizar las maquinas desde fdbrica
con diferentes opciones disponibles.

Valvula de vaciado < > Bomba

Modelo estédndar facilmente convertible.
Fécil acceso y mantenimiento.

Eléctrico < > agua caliente

Modelo eléctrico estandar
facilmente convertible en modelo
de agua caliente.

Wet

C|eaning@ 57 53 we s e g7 g

ML ML ML ML
Todas nuestras lavadoras estén equipadas ol b
de serie para funcionar en modo aqua-
limpieza

0 0 ]
30 30

& Control totalmente programable.

& Control preciso de la temperatura y los niveles de agua.
& Velocidad de lavado muy baja ajustable (13 G/MN).
& Ritmo equilibrado 3 seg/40 seg.

& Control de cada sefal de dosificacién.

v

Opcion Aqua-flow

Recirculacién del agua del bafio para un mayor
cuidado de la colada. Aumenta el caudal de agua
con los productos en ella, acorta el ciclo y mejora la
eficiencia sin accién mecdnica.

14 DANUBE



Estandar < > autoservicio

Conversién fécil de una méquina
esténdar a una méquina de
autoservicio.

Tres opciones disponibles:

199

Moneda/ Fichas

En méquinas (lavadoras y
secadoras): maquina de
cambio con fichas mecdnico,
mdquina de cambio mécanica
o eléctronica

S oanes Soanuse

- |
S Cow. wix

= Balicats 1| 5€
B, Fant i

Ba=x, B Wik

Aplicacion de
pago DANUBE
LAUNDRY

A través de nuestra aplicacién o
cualquier ofra aplicacién externa 'y
Stripe para pagar con un dispositivo
mévil

3@

Dispositivo externo

Por un dispositivo externo que
mantiene la comunicacién con las
méquinas. Por ejemplo, un centro de

pago.

Dispone de diferentes modos de

conexién: por impulsos, protocolo
RS-485 o a través de loT.

DANUBE 15



CO N ECTIV' DAD MUCHAS VENTAJAS

Distribuidores

JBase tecnolégica para la creacién de empresas,
alquiler, contratos de mantenimiento,
Jautoservicio, efc. Base de datos de maquinas

instaladas, distribucién geogréfica, modelos, efc.

@Moyor valor afiadido de las maquinas Danube
para el consumidor.

+ comunicacién + convivivencia + control

©

16 ©DANUBE

Propietarios

&IMejora la facilidad de uso, la eficacia y la

“Jcomodidad. Gestién empresarial: informes de
produccién configurables, ciclos, consumos,

“ingresos, efc. Asegura los procesos de lavado y
secado, garantiza la higiene y la desinfeccién,
la calidad del lavado, etc.

+ Informacién + seguridad + control

Socios detergentes

Gestidn y creacién de programas de lavado en
linea y fuera de linea.

& Garantiza los procesos de lavado y secado,
higiene y desinfeccién, calidad del lavado, etc.

JReparacién y gestién a distancia.

& Telemetria de programas, informacién completa
sobre todos los programas realizados.

+ informacion + facilidad + gestion

Servicio técnico

& Mejora del servicio al cliente

& Procesos mejorados, més pertinentes y costes més
bajos, evitando desplazamientos innecesarios.

@Solucién de problemas a distancia, programas de
mantenimiento.

(UTelemetria de programas, informacién completa
sobre todos los programas realizados

(Y Acceso a la documentacién técnica, videos, efc.

+ informacién + facilidad + gestion



ESTANDAR EN TODA LA GAMA:
Conexion facil y gratuita a loT

Ulnternet of Things (loT) es la interconexién digital
de los objetos cotidianos con Internet.

Con esto en mente, las méquinas DANUBE con EASY
TOUCH 2 han sido disefiadas con tecnologia de dltima
generacién para conectarlas a la Nube y obtener una
amplia variedad de informacién

Listas para conexién Ethernet.

Recibird informacién actual e histdrica sobre

las mdquinas, su funcionamiento, estado actual y
mucho mds, que pueda ofrecer la mejor asistencia
posible al cliente

+ comunicacién + convivencia + control

Caracteristicas y funciones

(7 Gestién de programas y fases de lavado y secado.

 Estadisticas configurables, ciclos completados, ingresos
(autoservicio), errores, produccién, informes de produccién y
consumo de agua, productos y energia, cargas de trabajo,
etc.

& Creacién de informes diarios, semanales, etc. Enviados por
correo electrénico con la informacién y las
estadisticas requeridas.

Telemetria: almacenamiento y acceso a todos los datos y
sefiales de la mdquina para su posterior uso y consulta
(fiempo, temperatura, errores, niveles de agua,
dosificaciones, velocidades, etc.). Muy dtil para usuarios,
servicios técnicos, empresas de lavanderia, efc.

@Configuraciones de maquinas.

© DANUBE
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Beneficios

(Planes de tarifas para lavanderias.
& Oficina remota para el control de méquinas.
~ Geolocalizacién

OAplicocién de pago, planes de precios, promociones, pago

con farjeta, planes de fidelizacién, estadisticas comerciales,
control de ingresos, pago por cédigo QR, reserva de
mdquinas, avisos de fin de ciclo...

(@ Zona servicio técnico:

& Acceso a documentacién técnica, videos,
manuales, despieces, esquemas eléctricos, efc.

&J Configuracién del envio de notificaciones y errores.
& Gestién de intervenciones, informes, actas, notas,
efc...

DANUBE



(X) ERGONOMIA

Dado que la salud y la seguridad
son cuestiones importantes, nuestros
equipos estdn disefiados para que
los usuarios se sientan lo mds
cémodos posible.

Diametros de puerta
los mayores del mercado

Util, especialmente para maquinas de
gran capacidad, para cargar y
descargar

Bases para modelos
de 11 a 45 kg

Misma altura de carga
altura de carga = 850 mm.

Puerta reversible

Sistema de apertura facil
y cierre de la puerta

18 DANUBE
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@ FACIL MANTENIMIENTO

Una de las preocupaciones de Danube
es hacer la vida mds fécil a sus clientes.
Esto incluye equipos de calidad y
piezas de marca que requieren poco
mantenimiento.

Acceso facil a todas
las habitaciones

Las lavadoras estén disefiadas para
facilitar su mantenimiento y reparacién.

Panel articulado

Acceso fécil y ergonémico a los
elementos del panel de control.

. . Menu técnico
Mismas piezas

Estadisticas, alarmas, autodiagnéstico,
La mayoria de los modelos comparten recuperacién de datos para los técnicos
las mismas piezas criticas (variador, y el mantenimiento.
contactores, electrénica,
accionamiento).

DANUBE 19



EQUIPOS PARA
GRAN LAVANDERIA

Méquinas de dltima tecnologia, ideales para
lavanderia industrial en todo tipo de sectores y
empresas. Lavadoras de 45 a 120 kg y
secadoras que comparten la pantalla téctil EASY
TOUCH 2 y avanzadas prestaciones.

Secadores
industriales

DD-45 hasta
DD-80 ET2.

20 DANUBE




%)) CONECTIVIDAD

Todas las lavadoras con super centrifugado y
lavadoras con centrifugado normal Danube
ofrecen Danube Online de serie, que le da
acceso remoto desde su mévil u ordenador
portdtil a todos los datos para analizar y
controlar sus mdquinas y su negocio.

AQUABAC XL

Nuevos contenedores centralizados para una
o varias mdquinas, de 1 a 3 contenedores de
1.000 litros.

(©) eFICIENCIA

Las lavadoras WED-45C a WED-120C
ofrecen funciones muy avanzadas de ahorro
de agua y detergente, y accesorios como el
nuevo AQUABAC XL, que permite centralizar
los depésitos de agua reutilizada, ahorrando
hasta un 68% de agua en el lavado, ademds
de detergente y energia.

Lavadoras
industriales

WED-45C hasta
WED-120C.

©DANUBE 21


https://youtu.be/ddD4gvYMF7Y
https://youtu.be/ddD4gvYMF7Y

DATOS TECNICOS LAVADORAS CENTRIFUGADORAS

UNIT.
WED-11 WED-14 WED-18 WED-22 WED-28 WED-35 WED-45C WED-60C WED-80C WED-100C WED-120C

Capacidad 1:9 / 1:10 Kg 11/10 14/13 20/18 25/22 31/28 39/35 50/45 65/59 85/77 105/95 130/115
Volumen It 100 130 180 220 280 350 450 590 770 Q50 1150
Didmetro mm 532 620 700 700 770 860 860 1048 1048 1360 1360
Profondidad mm 425 430 470 560 585 602 720 680 892 637 775

DATOS GENERALES

Velocidad de lavado /

Vielpeied di commigsds rp.m. 50/1.300 50/1.204 47/1.133 47/1.071 45/1.024 42,5/966  42,5/966  38/875 38/875 34/678 34/678

Factor G = 500 500 500 450 450 450 450 450 450 350 350
Nivel sonoro dB <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70
Versién autoservicio - Si Si S Si Si Si No No No No No
Doble vaciado - No Opc. Opc. Opc. Opc. Opc. Opc. Opc. Opc. Opc. Opc.
Sistema de pesaje - Opc./No  Opc./No | Opc./No  Opc./No | Opc./No  Opc./No Opc. Opc. Opc. Opc. Opec.
Opcién SLUICE = No No No No No No No No No No No
PUERTA
Alto centro puerta / mm | 630/370 700 / 765 / 765/ 865 / 885 / 885 / 1170 / 1170 / 1.330 / 1.330 /
Alto base puerta 440 450 450 560 540 540 810 810 Q00 Q00
Didmetro mm 373 373 460 460 460 560 560 560 560 700 700
POTENCIA
Motor kw 0,75 1,1 2,2 2,2 4 6 6 15 15 15 15
Calentamiento kw 6 9 12 12 18 21 21 36 48
(modelo eléctrico)
Potencia mgﬁx.: kW 6,25 9.4 12,75 12,75 19,2 22 22 39 51
(modelo eléctrico)
Potencia mdx.
(modelo de vapor y 0,75 1,1 2.2 2,2 4 6 6 15 15 15 15
aiuo caliente!
Entrada de vapor inch 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1-1/4" 1-1/4"
Entrada de agua inch 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1-1/2" 1-1/2"
Vaciado rlw;wrg{ 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" g 4" 4"
DIMENSIONES / EMBALAJE DIMENSIONES
692 / 788 / 884 / 884 / 979 / 1.095 / 1.095 / 1.420 / 1.420 / 1.836 / 1.836 /
Anchura nefa / Anchura brutemm 730 830 Q45 945 1.040 1.165 1.195 1.600 1.600 1.900 1.900
Profundidad neta / mm 788 / 869 / 913/ 1.003 / 1.070 / 1.184 / 1.304 / 1.433 / 1.645 / 1.649 / 1.832 /
Profundidad bruta 1.000 1.010 1.030 1.140 1.210 1.230 1.440 1.595 1.805 2.030 2.030
1.185 / 1.307 / 1.415 / 1.415 / 1.553 / 1.598 / 1.598 / 1.880 / 1.880 / 2.245 / 2.245 /
Altura nefa / Altura bruta - mm 4 477 560 1700 1700 | 1850 | 1920 | 1920 1930 1930 2290  2.290
230/ 250 / 360 / 540 / 750 / 770/ 1.650 / 1.800 / 3.950 / 3.950 /
Peso neto / Peso bruto kg 239 283 303  380/413  “5o5 820 840 800 2000 4100  4.100
Volumen m? 1,03 1,31 1,63 1,83 2,33 2,75 3,3 4,9 5,6 8,83 8,83
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UNIT.

WEN-11 WEN-14 WEN-18 WEN-22 WEN-28 WEN-35C WEN-45C WEN-60C WEN-80C
Capacidad 1:9 / 1:10 Kg 11/10 14/13 20/18 25/22 31/28 39/35 49/45 66/60 88/80
Volumen It 100 130 180 220 280 350 450 600 800
Didmetro mm 620 620 700 700 770 860 860 1048 1048
Profondidad mm 330 430 470 570 585 602 720 684 Q36

DATOS GENERALES
Velocidad de lavado /

Velsetded o e rp.m.  53/759 53/759 50/714 50/714 48/682 45/644 45/644 | 42,5/505 42,5/505
Factor G - 200 200 200 200 200 200 200 150 150
Nivel sonoro | dB <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70
Versién autoservicio = Si S Si Si Si Si Si Si Si
Doble vaciado = No Opc. Opc. Opc. Opc. Opc Opc. Opc. Opc.
Sistema de pesaje = No No No No No No No No No
Opcién SLUICE - Si Si Si Si Si S Si Si Si

PUERTA

Alto centro puerta / 570 / 570/ 655 / 655 / 700 / 735/ 735/ Q00 / 900 /
Alto base puerta mm 310 310 348 348 400 440 440 540 540
Didmetro mm 373 73 460 460 460 560 560 560 560

POTENCIA

Motor 3% 1,1 1,1 2,2 2,2 4 4 6 55 7.5
Calenfcmie’nio. KW 6 Q 12 12 18 21 21 36 48
(modelo eléctrico)

Potencia méx. (modelo W 6,25 9,5 1275 | 1275 19,2 22 22 415 53.5
eléctrico)

Potencia max. (modelo de |/ 11 11 22 22 4 4 4 55 7.5

vapor y agua caliente)

CONEXIONES

Entrada de vapor inch 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Entrée de agua inch 3/4" 3/4" 3/4" 3/4' 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1"
Vaciado angh/ 3" 3" g g 3 g g 3 g

DIMENSIONES/ DIMENSIONES DEL EMBALAJE

Anchura neta / Anchura 719/ 719/ 788 / 788 / 884 / 979/ Q79 / 1.225 / 1.225/
breta mm  “gog 800 880 880 930 1.050 1:050 17335 1335
Profundidad neta / 684 / 830 / 840 / 950 / 1.070 / 1.066 / 1.255 / 1.279 / 1.492 /
Profundidad brufa mm 500 900 1,040 17140 260 i 250 i"240 1°440 1 660
1158/ 1158/ 1307/ 1307/ 1340/ 1411/ 1411 / 1640/ 1640/
Altura neta / Altura brota - mm 3 35 i.350 i"500 7500 1.523 i 600 1.640 i.860 1.860
217/ 239/ | 281/ 365/ 473/ 600 / = 930/ | 1.000/
Peso nefo / Peso bruto kg 905 247 3017  800/320  “3os 503 670 1.050 1120
Viehmen m | 1,07 1,07 13 15 18 2.1 25 373 412

’ ' ’ '
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DANUBE se reserva el derecho de modificar los datos técnicos sin previo aviso.
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LAVADORAS www.danube-international.com
CENTRIFUGADORAS
FRONTALES

DANUBE

m he

DANUBE International

Parc d’Activités de Sologne - CS
10026 41600 Lamotte-Beuvron -
FRANCE Tél.:

133 (0)2 54 88 05 76

Fax: +33 (0)2 54 96 89 04
Hofline: +33 (0)2 54 88 83 22
support@danube.fr

SAV: +33 (0)2 54 88 83 65
Logistica de pedidos:

+33 (0)2 54 88 05 76
info@danube-international.com

MAS INFO
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C€

intertek intertek ONNERA CROUP
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