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INTELIGENTE



La eficiencia en lavandería es crucial para optimizar los recursos (agua, energía, 
detergentes) garantizando resultados impecables. Reduce los costes operativos, mejora 
la sostenibilidad medioambiental y aumenta la productividad.
En DANUBE tenemos un firme compromiso con el medio ambiente, por lo que hemos 
desarrollado una gama de productos de alto rendimiento y bajo consumo que ofrecen 
un ahorro significativo durante toda su vida útil.

BIENVENIDO A
DANUBE ECO WORLD

Agua

Nuestras máquinas incorporan tecnología 
y gestión de recuperación de agua para 
garantizar un bajo consumo y un uso 
óptimo del agua en cada ciclo de lavado.

Productos químicos

Adaptar la cantidad de detergentes a 
la carga y al tipo de ropa supone un 
ahorro adicional, un mejor cuidado de las 
prendas y un mayor respeto por el medio 
ambiente.

Energía

Optimizar la energía es un punto clave 
en la gestión de una lavandería para 
garantizar un mayor ahorro y una mayor 
eficiencia.

TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN 

EFICIENCIA

SOLUCIONES
INTEGRALES

Tiempo

Ajustando adecuadamente los tiempos de 
los procesos se incrementa la eficiencia y 
la rentabilidad de la lavandería.
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En DANUBE prestamos atención a la parte del iceberg que 
no se ve, para optimizar los gastos durante todo el Coste 
del Ciclo de Vida. Lo importante no es el precio de compra 
de una máquina, sino el coste total de propiedad que 
tendrá durante su ciclo de vida. (Total Cost of Ownership).

A continuación, descubrirás las principales características 
de nuestras diferentes gamas de productos, diseñadas 
específicamente para garantizar la máxima eficiencia.

* Consulta los detalles y desgloses en las páginas 4 y 5.

En una lavandería, 
el precio de la 
máquina es la 
parte visible de un 
iceberg.

8%

8%

60%

22%

2%

10
0

%

Inversión en
equipos DANUBE

en agua

en energía

en productos químicos

otros



4 

Aquí tienes un ejemplo del cálculo “Iceberg” del consumo de una lavandería 
durante el ciclo operativo de las máquinas, considerando el nivel de eficiencia 
y tecnología de las máquinas DANUBE.

RESUMEN DE TRABAJO DE
LA LAVANDERÍA EN 10 AÑOS

Ciclos/Horas de trabajo día 10 Ciclos de máquina

Días de trabajo por año 320 Días

Ciclos trabajados por año 3.200 Ciclos

Kg procesados en lavadoras 2.016 Toneladas

Kg procesados en secadoras 2.016 Toneladas

Kg procesados en planchadoras 3.840 Toneladas

1 lavadora WED-18 HW ET2
1 lavadora WED-45C HW ET2
1 depósito AQUABAC XL
1 secadora DD-18 G ET2 GOLD
1 secadora DD-45 G ET2 GOLD
1 calandra mural MII-33 GR ET2

ICEBERG DE
LAVANDERÍA

Coste de la máquina8,4%
Chatarrización 0,1%

Agua 8,5%

Detergentes - 
Productos químicos

22,09%

5,37% - Electricidad de funcionamiento

Mantenimiento 2,1%
Consumibles 1,24%

Energía de calefacción
54,41%

8,50 %
Inversión en 
máquinas DANUBE

91,50 %
Consumo durante 
el ciclo de vida
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COSTE DEL CICLO DE VIDA: 10 AÑOS

SECADO

LAVADO

Con solo un 7% de inversión en las 
lavadoras DANUBE, conseguimos una alta 
eficiencia gracias a:

 Un alto factor G.

 Programas y funciones de ahorro de agua y 
productos químicos.

 La instalación del depósito de recuperación 
de agua AQUABAC XL o AQUABAC.

 La adquisición de la opción de kit de pesaje.

Con menos de un 10% de inversión en 
las secadoras DANUBE, conseguimos una alta 
eficiencia gracias a:

 Sistema de recuperación de aire AIR RE-CYCLE.

 Sensor inteligente de humedad CARE DRY.

 Diseño optimizado del filtro, turbina y paneles.

 Sensor inteligente de humedad CARE IRON.  

Opción de calentamiento radiante a gas.  

Función HPS. 

 Plegadora longitudinal.

PLANCHADO 

Invirtiendo solo un 9.38% en las 
calandras DANUBE, conseguimos una alta 
eficiencia gracias a:

Coste de la 
máquina 7,36 %
Chatarrización 0,09 

%

Coste de la 
máquina 9,5 %

Chatarrización 0,12 %

Coste de la 
máquina 9,26 %

Chatarrización 0,12 %

Agua 13,8 %

Detergentes 
48,53 %

Energía de calefacción
23,17 %

Energía de calefacción
78,86%

Energía de
calefacción

81,4%

Electricidad de funcionamiento9,15%

Electricidad de funcionamiento 3,42%

Mantenimiento 2,37%

Mantenimiento 2,32%
Consumibles 3,48%

Electricidad de funcionamiento 5,33%

Mantenimiento 1,82%

92,64 %
Consumo durante 
el ciclo de vida

90,38 %
Consumo durante 
el ciclo de vida

90,62 %
Consumo durante 
el ciclo de vida

7,36 %
Inversión

9,62 %
Inversión

9,38 %
Inversión
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Con DANUBE, la lavandería del futuro ya es una realidad.
Ofrecemos una solución completa para controlar todos los aspectos de 
tu lavandería industrial. Nuestras máquinas, equipadas con la última 
tecnología y conectividad IoT de serie, encajan perfectamente en esta 
solución de vanguardia.

Con una LAVANDERÍA INTELIGENTE puedes gestionar tus operaciones de 
forma proactiva y eficiente, optimizando los recursos y reduciendo los costes 
operativos, todo desde cualquier lugar gracias a la plataforma DANUBE 
Online.

Gestión precisa

Mediante el control del consumo por 
lavandería, por máquina o por periodo para 
gestionar los recursos de forma eficiente.

Higiene garantizada

Controlando los niveles adecuados de 
detergente en cada ciclo para un lavado 
higiénico y eficiente.

Eficiencia

Reduciendo los costes operativos mediante 
la optimización de los recursos de agua y 
energía.
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Máquinas DANUBE

Las máquinas DANUBE equipadas con el control EASY 
TOUCH 2 se adaptan perfectamente al concepto de 
INTELLIGENT LAUNDRY, ofreciendo un control total y una 
mayor eficiencia.

  Alta eficiencia, robustez y versatilidad.

  Equipadas con conectividad IoT.

  Sistema inteligente de pesaje. 

  Recuperación de agua con AQUABAC XL.

LEMS by Onnera
Concentrador de pulsos

El concentrador de pulsos LEMS recoge datos 
precisos de los contadores instalados en cada 
máquina para ofrecer una visión completa de 
tu lavandería.

  Mide el consumo de agua, gas y 
	 electricidad en tiempo real.

	Transmite los datos de forma automática
y segura a la plataforma IoT DANUBE

	 Online.

Plataforma DANUBE Online

Esta es la plataforma IoT estándar y gratuita de DANUBE, 
que integra y analiza todos los datos recopilados por LEMS, 
así como otras métricas recogidas por el IoT. Es esencial para 
mejorar la eficiencia y la gestión de tu lavandería conectada.

 Recibe datos de consumo precisos mediante informes de 
 gestión, eficiencia e higiene, estés donde estés.

 Configura y controla tu lavandería de forma remota. 		
Programas, gestión de accesos, visualización de 	
telemetría y control de consumos, entre otras posibilidades.

FACTORES CLAVE

1

2

3
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LAVADORAS

	1	 ALTO FACTOR G: 
		  EL CENTRIFUGADO MÁS 	
		  EFICIENTE

	2	 BAJO CONSUMO
		  DE AGUA CON ET2

	3	 AHORRO DE AGUA

	4	 AHORRO DE PRODUCTOS 		
		  QUÍMICOS

	5	 RECUPERACIÓN DE AGUA
		   AQUABAC
       AQUABAC XL

	6	 SISTEMA DE PESAJE
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BAJO CONSUMO 
DE AGUA2

l/
k

g

6,6
l/kg 

100% 
de carga

100% 
de carga

TOTAL 8 l/kg

Prelavado

Lavado

Aclarado
Aclarado

Aclarado

2.11 l/kg

1.34 l/kg

1.19 l/kg

1.09 l/kg

2.27 l/kg3

2
1

EC
O

 
P
R
O

G
R
A

M
A

8
l/kg 

Hueco mínimo

ALTO FACTOR G
EL CENTRIFUGADO MÁS EFICIENTE.
El lavado de baja velocidad promedio de otras marcas tiene un Factor G de 100.

Consumo
Precisión1

Lavadora WED 
Factor G 500

ALTO

500

Lavadora WEN
Factor G 200

BAJO

200

65% hr

44% hrSábana mediana 100% algodón. 6 minutos de centrifugado

Ti
em

po
 d

e
se

ca
do

45 min. +20 min. 25 min.

50 % de reducción en 
el tiempo de secado

50% de reducción en
el coste energético

C
on

su
m

o 
de

 e
ne

rg
ía

UNA BAJA HUMEDAD RESIDUAL SE TRADUCE EN UN SECADO MÁS EFICIENTE.

Consumo
de agua
de energía

Precisión

Datos con una lavadora de 28 kg, toallas 100% algodón carga completa
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WATER SAVING
Se consigue un ahorro de agua 
significativo gracias al sistema de pesaje 
y al programa Eco.

Consumo
de agua
de energía

Precisión3

TÚ ELIGES 
EL NIVEL DE 
AHORRO

Ejemplos con cargas parciales: mayor ahorro
Carga completa 50% de carga

REDUCCIÓN 
DEL 25%

REDUCCIÓN 
DEL 50%

REDUCCIÓN PROPORCIONAL
A LA CARGA

SIN
AHORRO

AHORRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
El ET2 permite configurar la máquina con distintos niveles de 
ahorro de productos químicos además de agua y energía, 
independientemente de la carga. A menor carga, mayor ahorro.

Los datos pueden transmitirse a las empresas químicas 
mediante pulsos, protocolo RS-485 o a través del IoT.

4

Ejemplos con cargas parciales: mayor ahorro

Carga completa 50% de carga

25% DE 
AHORRO

50% DE 
AHORRO

REDUCCIÓN PROPORCIONAL A 
LA CARGA

SIN
AHORRO

Tiempo de 
dosificación

Precisión

El programa se 
ejecuta tal como está 
registrado, sin ningún 

tipo de ahorro.

Con una carga del 
50 %, ahorramos un 
18,75 % de agua.

Con una carga del
50 %, ahorramos un 

25 % de agua.

Si cargamos el 50 %, 
obtenemos un 50 % de 

ahorro de agua.

El programa se 
ejecuta tal como está 
registrado, sin ajustes 

específicos.

Con una carga del 
50 %, ahorramos un 

18,75 % de productos 
químicos.

Con una carga del 
50 %, ahorramos un 
25 % de productos 

químicos

Con una carga del
50 %, ahorramos un 
50 % de productos 

químicos.
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DEPÓSITOS DE 
RECUPERACIÓN DE AGUA5

Ahorro de agua
de hasta el 56 %

Ahorro de energía 
de hasta el 12 %

Lavadora LavadoraLavadora + 
AQUABAC XL

Lavadora + 
AQUABAC XL

656 litros
21,37 kW/h

288 litros
18,80 kW/h

Ahorro del 40 al 70 %* de agua, productos químicos 
y energía.

AQUABAC XL
Nuevo depósito centralizado para 
conectar a una o más máquinas. 
Cada depósito es de 1.000 litros, 
disponibles de 1 a 3 unidades.

En una lavadora WED-80C ET2, 
se consiguen los siguientes ahorros 
con una carga del 60 % de toallas. 
Comparamos el consumo de la 
lavadora sola con la integración del 
depósito de recuperación de agua 
AQUABAC XL, mostrando cómo se 
pueden reducir el consumo de agua 
y energía.

AQUABAC
Depósitos de 80 - 150 litros que pueden 
organizarse en columnas de hasta 3 unidades.

Ahorra una cantidad significativa de agua, 
energía y productos químicos con los diferentes 
modelos de depósitos para lavadoras industriales y 
barrera DANUBE con EASY TOUCH 2.

Supervisa y gestiona remotamente 
mediante IoT los programas de lavadoras 
industriales y barrera con AQUABAC XL y AQUABAC.

* Porcentajes según el tipo de programas, prendas y procesos.
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Opcional en los modelos WED-11 a WED-120C.
Este sistema proporciona un gran ahorro 
de agua, productos químicos y energía, 
especialmente con cargas parciales, ya que el 
agua y los detergentes se ajustan a la carga real.

VENTAJAS
Una lavadora WED-80C ET2 de 80 kg, 
con una carga del 60 %, puede alcan-
zar hasta un 70 % de ahorro de agua y 
un 45 % de ahorro de energía.

SISTEMA
DE PESAJE6
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Aquí tienes los posibles ahorros que pueden lograrse con una lavadora modelo 
WED-80C ET2 y una carga del 60 % de toallas. Encontrarás las cifras de 
consumo de la lavadora sola, luego con la incorporación del kit de pesaje 
y finalmente con el depósito de recuperación de agua AQUABAC XL.

Ahorro de agua Ahorro de energía

Lavadora LavadoraLavadora 
con sistema 
de pesaje

Lavadora 
con sistema 
de pesaje y 
AQUABAC XL

Lavadora 
con sistema 
de pesaje

Lavadora 
con sistema 
de pesaje y 
AQUABAC XL

656 litros
21,37 kW/h

459,2 litros

196,8 litros

16,45 kW/h
11,75 kW/h

-23 %          -45 %  -30 %         -70 %  

-70%
HASTA

-45%
HASTA
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SECADORAS
1	 GAMA DANUBE:

COMPARATIVA SEGÚN 
		 EFICIENCIA

	2	 GAMA GOLD:
· SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
DE AIRE (AIR RE-CYCLE)
· AISLAMIENTO DE PANELES 
(THERMICAL INSULATION)

3	   CARE DRY:
CONTROL INTELIGENTE
DE HUMEDAD

	4	 FILTRO Y TURBINA:
DISEÑO OPTIMIZADO

5	 BOMBA DE CALOR



15 

GAMA DE SECADORAS DANUBE:
COMPARATIVA SEGÚN LA EFICIENCIA.

AHORRO DE TIEMPO
La gama GOLD puede alcanzar tiempos de ciclo de solo

25 min

1

Tiempo de cicloTemperatura

Flujo de aire

Diseño de la máquina

100% Eficiencia

CARE DRY
Control inteligente de humedad No Sí (opción incluida) Estándar

No No EstándarAIR RE-CYCLE: 
Recuperación de aire.

Opción Opción EstándarPuerta doble cristal

No No EstándarTHERMAL INSULATION

+ CARE DRY

GAMAS
CARACTERÍSTICAS GOLDSILVERSILVER

Tiempo de ciclo

Reducción de tiempo

43,5 kWh/ciclo 37,5 kWh/ciclo

- 3 min - 7min

de energía (kWh)
Ahorro 48 kWh/ciclo

32 min 25 min29 min
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GAMA GOLD2

	AIR RE-CYCLE
Sistema de recuperación de aire para una mayor eficiencia energética. 

 CARE DRY
Control inteligente de humedad.

 AISLAMIENTO TÉRMICO 
Circuito de flujo de aire totalmente aislado.

 OPTIMAL FLOW
Flujo de aire axial-radial optimizado.

 TAMBOR INVERTIDO
Estándar en todos los modelos.

 BIG FLUFF FILTER 
Nuevo filtro con mayor superficie y mejor flujo de aire.

 PUERTA DE DOBLE CRISTAL
Sin pérdida de calor.

La gama más eficiente, equipada de serie con 
las funciones de mayor ahorro de costes.

Modelo con puerta deslizante 
disponible para las gamas GOLD, 
SILVER y BRONZE desde 45 hasta
80 kg de capacidad.
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Sistema de recuperación de aire

Sistema inteligente de recirculación de aire. 
Aprovechando el aire caliente y casi seco, reducimos 
los tiempos de secado y disminuimos el consumo 
energético.

AIR RE-CYCLE

AISLAMIENTO TÉRMICO SIN AISLAMIENTO TÉRMICO

TODO EL CIRCUITO DE
FLUJO DE AIRE AISLADO

PUERTA DE DOBLE 
ACRISTALAMIENTO

CANALES
DE AIRE

PANEL
DOBLE

El aislamiento térmico permite 
mantener el aire caliente dentro de la 
secadora.

AISLAMIENTO TÉRMICO
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Velocidad de rotación optimizada
El sistema inteligente de control de humedad 
adapta la velocidad de rotación del tambor al 
nivel de humedad detectado durante cada fase 
de secado.

El sensor de humedad ajusta 
automáticamente el tiempo del 
ciclo al punto de humedad 
establecido para la ropa.

Tiempo de 
ciclo (min.)

CARE DRY 
OFF

CARE DRY
ON

Reducción 
de tiempo

-3 min

32 min 29 min

El tiempo de ciclo se reduce para ahorrar energía (especialmente 
con cargas parciales), pero la ropa se trata con cuidado para 

evitar que quede demasiado seca. El ciclo se detiene cuando se 
alcanza el nivel de humedad establecido.

CARE DRY
CONTROL INTELIGENTE DE HUMEDAD3 Tiempo

Precisión

18 

Velocidad de 
rotación “RPM”

% RM sensor
de humedad
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FILTRO Y TURBINA
DISEÑOS OPTIMIZADOS4

Dedicación
Eficiencia

Mejora el tiempo para una 
mayor eficiencia de la máquina

1 �Menor frecuencia de limpieza del 
filtro, dedicando menos tiempo a ello.

2 �Tiempo de ciclo más eficiente entre 
cada limpieza del filtro, mejorando el 
rendimiento general de la máquina.

3 Más tiempo de máquina disponible.
Como opción
Elige el tamaño de la malla de acero 
inoxidable que desees entre estándar 
0,3 mm, 0,6 y 1,2 mm.

Malla de filtro de acero inoxidable

 Fácil de abrir

 Fácil de limpiar

 Más ergonómico

 Mayor superficie (+30%)

Filtro en formato de cajón

Por cada dos limpiezas de nuestro filtro, otras marcas necesitan tres.

Turbina: flujo de 
aire, con modelos 
de diferentes 
tamaños.

Salida optimizada del conjunto turbina–caja
El diseño, las curvas, los codos y el diámetro han sido optimizados 
para obtener el máximo rendimiento del conjunto de la caja de aire 
con la turbina.

Limpieza
Filtro 1a

Limpieza
Filtro 1a

Limpieza
Filtro 2a

Secadoras DANUBE: 2 cambios
Otras marcas: 3 cambios

Efi
ci

en
ci

a 
de

 
la

 m
áq

ui
na

Ti
em

po

Limpieza
Filtro 3a

Limpieza
Filtro 2a

30%

+20%

SUPERFICIE MÁS 
EFECTIVA

DE AUMENTO DE 
RENDIMIENTO
GRACIAS AL

DISEÑO.
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BOMBA DE CALOR5
Nueva gama de secadoras con bomba de calor.
La gama más eficiente, con modelos industriales de 
11 a 22 kg y modelos profesionales de 8 y 10 kg.

de menor consumo respecto
al modelo eléctrico

	Cuando el cliente prioriza la eficiencia
	 energética sobre el tiempo de secado

	Cuando no se puede
	 instalar una salida de 		
	 humos

	Debido a la dificultad 
de obtener instalaciones o 
certificaciones de gas

	Cuando existe una 
	 limitación de potencia 
	 instalada

-60%

RAZONES Y VENTAJAS DE INSTALAR 
UNA SECADORA CON BOMBA DE CALOR
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Menor potencia instalada 
Una secadora con bomba de calor 
consume 1/5 de la potencia instalada en 
comparación con un modelo eléctrico de la 
misma capacidad.
Menor potencia instalada implica menores 
costes fijos de potencia.

Eficiente 
Una secadora con bomba de calor 
utiliza 0,5 kW/litros de agua 
evaporada.

Tiempo de ciclo optimizado

Carga completa con toallas 100% algodón

Carga del 60 %, con toallas mezcla
50% poliéster / 50% algodón

Secadora industrial 

Secadora profesional

Secadora industrial 

Secadora profesional

63 minutos

70 minutos

32 minutos

36 minutos

SECADORA 
ELÉCTRICA 

18 kW

SECADORA DE
BOMBA DE CALOR

3,95 kW

AHORRO 
DIRECTO

EFICIENCIA

BOMBA DE CALOR5
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CALANDRAS 
MURALES

1 QUEMADOR RADIANTE:
EL MÁS EFICIENTE

	2	 CARE IRON

3	 HPS:
SISTEMA DE ALTA PRODUCCIÓN

	4	 PLEGADORA LONGITUDINAL

QUEMADOR RADIANTE: 
EL MÁS EFICIENTE.1
VENTAJAS

Quemador
atmosférico

Quemador
radiante

Vs	Con un consumo de gas similar, la 	
productividad horaria de la planchadora 

	 mural aumenta en un 25 % en 
comparación con la misma máquina con 
quemadores atmosféricos.

	Pueden utilizarse en lugares a gran altitud y 
sin que el nivel de oxígeno afecte a la combustión.

Disponible en modelos de 
ø 325, 500 y 650 mm
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CARE IRON2

TIEMPO DE PLANCHADO 
OPTIMIZADO

VENTAJAS
	Ahorro de energía
	Mayor producción
	Tratamiento delicado de las prendas

Energía
Producción

Regulación automática de la velocidad de 
planchado según la humedad residual en las 
prendas. Estándar en modelos de ø 650 mm 
y opcional en modelos de ø 500 mm.

Ejemplo en  
Calandra mural ø 650 mm 

+19 %
PRODUCTIVIDAD

PLEGADORA 
LONGITUDINAL 
INTEGRADA

4
	Eficiencia en el proceso, que pasa de manual 
a automático.

	Plegado a alta velocidad para mayor productividad.

	 Indicación LED de disponibilidad para ahorrar tiempo.

	Modo automático para detectar las dimensiones de las 
sábanas: eficiencia y ahorro de tiempo.

HPS3

Modo manual 
78 piezas/hora

Modo HPS 
control de humedad y 
velocidad de introducción: 
100–110 piezas/hora

+40 %
PRODUCTIVIDAD

El sensor de introducción de ropa y las 
luces LED ayudan a adaptar la veloci-
dad de alimentación para optimizar la 
productividad.

Ejemplo en  
Calandra mural ø 650 mm 

Modo manual 
78 piezas/hora

Modo Care Iron 
93 piezas/hora



ONNERA LAUNDRY FRANCE SAS
3 rue Léonard de Vinci
Parc d’Activités de Sologne - CS 10026
41600 Lamotte-Beuvron - FRANCE
Tel.: +33 (0)2 54 88 05 76
Fax: +33 (0)2 54 96 89 04
Tel. de asistencia: +33 (0)2 54 88 83 22
Repuestos:partslaundry01@onneragroup.com
SAV: +33 (0)2 54 88 83 65
Logística de pedidos: 
+33 (0)2 54 88 05 76
info.olf@onneragroup.com

MÁS INFO:

EFICIENCIA
INTELIGENTE

www.danube-international.com
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